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							Bombas de vacío secas DRYVAC

							Para optimizar las aplicaciones de procesos industriales.
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									Ficha técnica DRYVAC
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									Catálogo Leybold
								
							

						

						
							[image: Bombas de vacío secas CLAWVAC]
							
								
								Sin Aceite

							

							Al no ser lubricadas por aceite obtienes grandes ahorros en consumibles.

						

					

				

			


			
				
					
						
							¿Necesitas más información?

							Contáctanos o solicita una cotización

						

						Contáctanos
					

				

			


			
				
					DRYVAC

					
						Las bombas de vacío de tornillo secas DRYVAC de Leybold poseen un diseño probado y robusto con mayor tiempo de actividad para aplicaciones industriales y un rendimiento confiable.
						


						La serie DRYVAC ha sido diseñada para ofrecer un bajo consumo, su moderna tecnología libre de aceite aumenta el rendimiento y brinda una producción continua en procesos exigentes con mínimos riesgos de contaminación.
					

				

			


			
				
					Las bombas de vacío DRYVAC pueden ser excepcionalmente…

					
						
							
								[image: Ahorro de energía]
								Ahorro de energía

							

								Las bombas de vacío secas consumen menos energía eléctrica, que sus equivalentes en bombas lubricadas por aceite.


						

						
							
								[image: Menor mantenimiento]
								Menor mantenimiento

							

								Las bombas de vacío secas requieren menor mantenimiento lo que permite optimizar tiempo y costos.


						

						
							
								[image: Mejores resultados]
								Mejores resultados

							

								Las bombas de vacío secas brindan mayor eficiencia y reducción de tiempos ciclo.


						

						
					

				

			


			
				
					Ventajas de las Bombas de vacío secas DRYVAC

					
						
								Optimiza la productividad y tiempo de actividad.
	Rendimiento probado en aplicaciones exigentes.
	Diseño de rotor especial para ahorros energéticos.
	Tamaño compacto, instalación sencilla y bajo nivel sonoro.
	Sistema de inteligencia integrado para un control sencillo y autosupervisión mediante FC integrado.
	Velocidad de bombeo estable a largo plazo.
	Rendimiento de producción maximizado.
	Conexión directa con bombas Roots RUVAC mediante un adaptador.


						

						
	
							
						

					

				

			

		

		
		
		

		

		
			
				
					
						
							Ahorro de energía DRYVAC

							
								Disminuye hasta el 50% el consumo energético de tu bomba DRYVAC DV con ayuda del control de la presión de escape.
								


								El kit de ahorro de energía se encuentra disponible en las nuevas instalaciones de bombas o como accesorio. La actualización de las DRYVAC DV 650 actuales con el llenado de LVO 210 puede realizarse en cualquier momento.
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							¿Buscas una bomba con hasta el -50% del precio de lista y calidad que distingue a Leybold?

							¡Conoce sus bombas remanufacturadas!

						

						Ver bombas remanufacturadas
					

				

			

		


		
			
				
					Aplicaciones comunes DRYVAC
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							Envasado al vacío
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						DRYVAC DV 200
					
					
						DRYVAC DV300
					
					
						DRYVAC DV450
					
					
						DRYVAC DV650
					

				


				


					
					
						
						
							DRYVAC DV 200
						
						
						
							
								DRYVAC DV 200
							

							[image: dryvac_dv200_leybold_nosha-768x428.jpg]
							
								La serie DRYVAC son bombas de vacío de tipo tornillo de compresión seca, diseñadas para la nueva era de fabricación inteligente.  Equipadas con funciones y características que permiten conectividad sin interrupciones, control en red y eficiencia superior.
							

							
								Características
							

								
									Bomba de vacío de tornillo herméticamente sellada con convertidor de frecuencia integrado.
								
	
									Integración mecánica y eléctrica simple.
								
	
									Funciones integradas de protección de temperatura, presión de escape y control de consumo de energía.
								
	
									Ocupa menos espacio debido a su diseño compacto.
								
	
									Bajo consumo de energía, gracias a la geometría optimizada del rotos y el diseño innovador del motor con clase de eficiencia IE3.
								
	
									Tolerante a la entrada de polvo.
								
	
									Excelente rendimiento de gas consable (vapor de agua).
								
	
									Alta velocidad de bombeo incluso a altas presiones.
								


							
								Información Técnica
							

							[image: DV200-pumpingspeed.jpg]
							

								Max. pumping speed	210 m3/h  124cfm
	Ultimate pressure (w/o gas ballast)	
											< 0.05 mbar

											<0.04 Torr

										
	Permissible ambient temperature	5 to 50 °C
	Noise level with silencer at ultimate pressure	65 dB(A)
	Relative ambient atmospheric humidity	90%, non-condensing
	Max. installation height	Up to 2000 m above sea level
	Cooling	Water
	Cooling water temperature range	5 to 35 °C
	Cooling water nominal flow	8 l/min
	Mains voltage 50/60 Hz	
											200-240 V ±10% or

											380-460 V ±10%

										
	Rated power 50/60 Hz	
											7.5 kW

										
	Power consumption at ultimate pressure	
											4.1 kW

										
	Bearing lubricant	
											LVO 210 synthetic oil

										
	Protection class	
											IP54

										
	Intake connection	
											DN 63 ISO-K

										
	Discharge flange	
											DN 40 ISO-KF

										
	Weight, approx.	
											370 kg

										
	
											Dimensions (W x H x D)

											
											1110 mm x 613 mm x 478 mm

										


							

							
								Monitoreo
							

								Interruptor de presión en el lado de escape ( 1.2 bar abs.)
	Temperatura de la carcasa
	Temperatura de motor
	Límites actuales a través del convertidor de frecuencia


							
								Equipamiento
							

								Convertidor de frecuencia integrado
	Válvula Electro neumática (gas ballast) 24 VDC
	Válvula de purga de gas 24 VDC


							
								Si requiere mayor información o asesoría no dude en ponerse en contacto.
							

						

					


					
					
						
						
							DRYVAC DV300
						
						
						
							
								DRYVAC DV300
							

							[image: dryvac_dv200_leybold_noshadow-768x421.jpg]
							
								La serie DRYVAC son bombas de vacío de tipo tornillo de compresión seca, diseñadas para la nueva era de fabricación inteligente.  Equipadas con funciones y características que permiten conectividad sin interrupciones, control en red y eficiencia superior.
							

							
								Características
							

								Bomba de vacío de tornillo herméticamente sellada con convertidor de frecuencia integrado.
	Integración mecánica y eléctrica simple.
	Funciones integradas de protección de temperatura, presión de escape y control de consumo de energía.
	Ocupa menos espacio debido a su diseño compacto.
	Bajo consumo de energía, gracias a la geometría optimizada del rotos y el diseño innovador del motor con clase de eficiencia IE3.
	Tolerante a la entrada de polvo.
	Excelente rendimiento de gas consable (vapor de agua).
	Alta velocidad de bombeo incluso a altas presiones.


							
								Información Técnica
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								Max. pumping speed	280 m3/h  165cfm
	Ultimate pressure (w/o gas ballast)	
											< 0.01 mbar

											<0.08 Torr

										
	Permissible ambient temperature	5 to 50 °C
	Noise level with silencer at ultimate pressure	65 dB(A)
	Relative ambient atmospheric humidity	90%, non-condensing
	Max. installation height	Up to 2000 m above sea level
	Cooling	Water
	Cooling water temperature range	5 to 35 °C
	Cooling water nominal flow	8 l/min
	Mains voltage 50/60 Hz	
											200-240 V ±10% or

											380-460 V ±10%

										
	Rated power 50/60 Hz	
											7.5 kW

										
	Power consumption at ultimate pressure	
											4.5 kW

										
	Bearing lubricant	
											LVO 210 synthetic oil

										
	Protection class	
											IP54

										
	Intake connection	
											DN 63 ISO-K

										
	Discharge flange	
											DN 40 ISO-KF

										
	Weight, approx.	
											370 kg

										
	
											Dimensions (W x H x D)

											
											1110 mm x 613 mm x 478 mm

										


							

							
								Monitoreo
							

								Interruptor de presión en el lado de escape ( 1.2 bar abs.)
	Temperatura de la carcasa
	Temperatura de motor
	Límites actuales a través del convertidor de frecuencia


							
								Equipamiento
							

								Convertidor de frecuencia integrado
	Válvula Electro neumática (gas ballast) 24 VDC
	Válvula de purga de gas 24 VDC


							
								Si requiere mayor información o asesoría no dude en ponerse en contacto.
							

						

					


					
					
						
						
							DRYVAC DV450
						
						
						
							
								DRYVAC DV450
							

							[image: DRYVAC-650-1-1.png]
							
								La serie DRYVAC son bombas de vacío de tipo tornillo de compresión seca, diseñadas para la nueva era de fabricación inteligente.  Equipadas con funciones y características que permiten conectividad sin interrupciones, control en red y eficiencia superior.
							

							
								Características
							

								Bomba de vacío de tornillo herméticamente sellada.
	Integración mecánica y eléctrica simple.
	Funciones integradas de protección de temperatura, presión de escape y control de consumo de energía.
	Ocupa menos espacio debido a su diseño compacto.
	Bajo consumo de energía, gracias a la geometría optimizada del rotos y el diseño innovador del motor con clase de eficiencia IE3.
	Tolerante a la entrada de polvo.
	Excelente rendimiento de gas condensable (vapor de agua).
	Alta velocidad de bombeo incluso a altas presiones.
	Certificación NRTL


							
								Información Técnica
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								Max. effective pumping speed	450 m3/h   265cfm
	Ultimate pressure 	
											5.0 x 10-3 mbar

											4 x 10-3 Torr

										
	Permissible ambient temperature	
											+5°C to +50°C

											(+41°F to +122°F)

										
	
											Water vapour tolerance with > 20 slm purge gas
or gas ballast

											
											60mbar

											(45)Torr

										
	
											Water vapour tolerance with > 40 slm purge gas
or gas ballast

											
											-

											-

										
	
											Water vapour capacity

											
											15 kg/h

										
	Noise level with silencer at ultimate pressure	67 dB(A)
	Noise level with rigid exhaust line	65 dB(A)
	Power consumption at ultimate pressure	4.7 kW
	Cooling	Water
	Electrical connection	380-460 V, 50/60 Hz
	Phases	3-ph.
	Nominal power at 400 V	
											11kW

										
	Nominal current at 400 V	
											24A

										
	Intake connection DN	
											100 ISO-K PN6

											(1x at the top, 2x at the side)

										
	Exhaust side connection DN	
											63 ISO-K

										
	Protection class EN 60529	
											IP54

										
	Weight, approx.	
											≈620 kg      ≈1367 lbs

										
	
											Dimensions (W x H x D)

											
											1280 mm x 570 mm x 420 mm

										
	
											Cooling water connection.  Threads, female  G

											
											1/2

										
	
											Cooling temperature with gear oil LEYBONOL LVO210

											
											5°C to 35°C (41°F to 95°F)

										
	
											Cooling temperature with gear oil LEYBONOL LVO410

											
											5°C to 25°C (41°F to775°F)

										
	
											Cooling water throughput, nominal

											
											6.0 l/min

										
	
											Purge gas connection (plugged connection)

											
											D10

										


							

							
								
							

							
								Si requiere mayor información o asesoría no dude en ponerse en contacto.
							

						

					


					
					
						
						
							DRYVAC DV650
						
						
						
							
								DRYVAC DV650
							

							[image: DRYVAC-650-1-1-1.png]
							
								La serie DRYVAC son bombas de vacío de tipo tornillo de compresión seca, diseñadas para la nueva era de fabricación inteligente.  Equipadas con funciones y características que permiten conectividad sin interrupciones, control en red y eficiencia superior.
							

							
								Características
							

								Bomba de vacío de tornillo herméticamente sellada.
	Integración mecánica y eléctrica simple.
	Funciones integradas de protección de temperatura, presión de escape y control de consumo de energía.
	Ocupa menos espacio debido a su diseño compacto.
	Bajo consumo de energía, gracias a la geometría optimizada del rotos y el diseño innovador del motor con clase de eficiencia IE3.
	Tolerante a la entrada de polvo.
	Excelente rendimiento de gas condensable (vapor de agua).
	Alta velocidad de bombeo incluso a altas presiones.
	Certificación NRTL


							
								Información Técnica
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								Max. effective pumping speed	650 m3/h   383cfm
	Ultimate pressure 	
											5.0 x 10-3 mbar

											4 x 10-3 Torr

										
	Permissible ambient temperature	
											+5°C to +50°C

											(+41°F to +122°F)

										
	
											Water vapour tolerance with > 20 slm purge gas
or gas ballast

											
											60mbar

											(45)Torr

										
	
											Water vapour tolerance with > 40 slm purge gas
or gas ballast

											
											-

											-

										
	
											Water vapour capacity

											
											25 kg/h

										
	Noise level with silencer at ultimate pressure	67 dB(A)
	Noise level with rigid exhaust line	65 dB(A)
	Power consumption at ultimate pressure	6.6 kW
	Cooling	Water
	Electrical connection	380-460 V, 50/60 Hz
	Phases	3-ph.
	Nominal power at 400 V	
											15kW

										
	Nominal current at 400 V	
											31A

										
	Intake connection DN	
											100 ISO-K PN6

											(1x at the top, 2x at the side)

										
	Exhaust side connection DN	
											63 ISO-K

										
	Protection class EN 60529	
											IP54

										
	Weight, approx.	
											≈589 kg      ≈1280 lbs

										
	
											Dimensions (W x H x D)

											
											1280 mm x 570 mm x 420 mm

										
	
											Cooling water connection.  Threads, female  G

											
											1/2

										
	
											Cooling temperature with gear oil LEYBONOL LVO210

											
											5°C to 35°C (41°F to 95°F)

										
	
											Cooling temperature with gear oil LEYBONOL LVO410

											
											5°C to 25°C (41°F to775°F)

										
	
											Cooling water throughput, nominal

											
											7.5 l/min

										
	
											Purge gas connection (plugged connection)

											
											D10

										


							
								Si requiere mayor información o asesoría no dude en ponerse en contacto.
							

						

					


				


			

		


		
			
				
					
						
							¿Tienes equipos Leybold que ya no utilizas?

							
								En MEISA evaluamos tus equipos y te hacemos una oferta para comprar tus bombas.
								


								Si tienes equipos descompuestos, descontinuados o próximos a cambiar ¡Nosotros te lo cmpramos! De esta manera obtendrás un mayor espacio en tu almacén y podrás invertir esta ganancia en lo que tú necesitas
							

							Solicita más información
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					Sistemas con DRYVAC 

					cuando el proceso requiere mayor desempeño...
				

				DRYVAC puede ser combinado con una bomba Roots para algunas aplicaciones industriales que así lo requieren.

				[image: Bombas de vacio Stokes]
				
				
					
					
						
							
							Ver tipos de sistemas
						
					

					
						
							
							Contactar a un asesor
						
					

					
				

				
			

		



		
			
				
					
						¡Tenemos un equipo listo para atenderte!
					

					
						Envíanos un mensaje y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo a la brevedad.
					

				

				
					
						Envíanos tus datos para ser parte de tu proyecto
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